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Kalibrering av vag

Datum
Kalibreringen utfordes 2016-03-17

Miitobjekt

Elektronisk analysvag tillverkad av Mettler
Typ AE160. Serienr 23122, Inv nr 200172.

Belastning Skaldel, d
Storsta last, Max 160 g 0,0001 g
Uppstillningsplats
SP ETf labbet
Mitmiljo

Véagen var stabilt uppstilld. Temperatur 21 °C

Miitmetod

Kalibrering av vag enligt KVj 18.10 under antagande av referensdensiteten 8000 kg/m® och att

luftens densitet ar 1.2 kg/m°.

Spérbarhet

Matresultatet &r genom regelbunden kalibrering av anvinda viktnormaler spérbara till
riksmétplatsen for massa pa SP i Boras.

Anvind viktsats: AMP7
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Beteckning

KVj2716 182

Resultat

(Resultaten avser endast de (Bremal som drspeciticerade 1 detta dokument)

Fore varje belastning har vagen nollstéllts

Efter intrimning med vdgens inbyggda vikt

Belastning, g Avlist pé vig, g Mitosékerhet, £g
1 1,0000 0,0001
10 10,0001 0,0001
30 30,0002 0,0002
100 100,0000 0,0002
160 159,9998 0,0006

Samtliga avlista vérden &r angivna som medelvirde baserat pa tre métningar.

Excentriskt placerad last

Belastningspunkt Belastning, g Avlist pd vag, g
1 50 50,0001
2 50 49,9999
3 50 50,0000
4 50 50,0001
5 50 50,0000

Miitosikerhet

Den angivna utvidgade mitosékerheten 4r produkten av standardmétosékerhet och
tackningsfaktorn k = 2, vilket fr en normalférdelning svarar mot en tickningssannolikhet av
ungefir 95 %. Standardmétosikerheten har bestdmts i enlighet med EAL:s
publikation EA-4/02.
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